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Batorego w Skwierzynie.

Opracowat: A
f -:/:-:-/
\\_,,.'«';,::
mgr Zbiqpigty Nowak

uprawnienia gEkGeAczne MOSZNIL
kat. ||!'{rQ*i' 1i VII-1100

wrzesien 2016



-2 -

1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoie gruntowe rejonu badanego podtfoza, do gtebokosci wykonanego
rozpoznania ( 5,0m p.p.t.) budujg utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez nasyp o migzszosci 1,0m. Plejstocen
reprezentujg osady akumulacji rzecznej ( piaski drobne ), ktérych do gtebokosci 5,0m
nie przewiercono.
W badanym podtozu wode gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono na
gtebokosci 2,6m p.p.t. Poziom ten moze by¢ wyiszy od stwierdzonego w zaleznosci od
intensywnosci opadéw atmosferycznych.

2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanego otworu badawczego w podtozu analizowanego terenu
stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu gruntéw nasypowych oraz gruntow
mineralnych, rodzimych, niespoistych ( sypkich — piaski drobne ).
Piaski drobne sa w stanie $redniozageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia lp = 0,52 przy y = 0,5.

3. Wnhnioski.
- W badanym podtozu wystepuja pod warstwa nasypu grunty mineralne, rodzime,

niespoiste( sypkie — piaski drobne), sredniozaggszczone.

- Wode gruntowa stwierdzono na giebokosci 2,6m p.p.t.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz.463 ), na terenie badanej dziatki
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt naleiy zaliczy¢

do | kategorii geotechniczne;.
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